hasznalati utasitas 



Ha kerdesere valaszt keres, kattintson az alabbi temakorok egyikere: 

• meqjeqyzesek 

• kulonleqes jellemzok 

• az elso lepesek 

• csatlakoztathatosaq 

• nyomtatas 

• karbantartas 

• hibakereses 

• muszaki adatok 



megjegyzesek 



• megjegyzesek es vediegy-informacio 

• kifeiezesek es ielolesek 



megjegyzesek es vedjegy-informacio 



a hewlett-packard megjegyzesei 

Ajelen dokumentumban foglalt tudnivalok elozetes bejelentes nelkul 
megvaltoztathatok. 

A Hewlett-Packard (HP) ceg ezzel az anyaggal kapcsolatban semmifele garanciat nem 
vallal. Ebbe beleszamitanak a forgalmazhatosaggal, valamint az adott rendeltetesre 
valo alkalmazhatosaggal kapcsolatos vonatkoztatott garanciak, de nem korlatozodik 
csak ezekre. 

A Hewlett-Packard nem felel a jelen anyagban elofordulo hibakert, valamint az ezen 
anyag rendelkezesre bocsatasaval, teljesitokepessegevel, illetve hasznalataval 
kozvetlenul, kozvetetten, veletlenszeruen, kovetkezmenyesen vagy mas modon 
okozott karokert. 

Minden jog fenntartva. Jelen dokumentum sokszorositasa, atdolgozasa vagy mas 
nyelvekre valo leforditasa a Hewlett-Packard elozetes, irasos engedelye nelkul tilos, 
kiveve a szerzoi jogi torvenyekben megengedetteket. 

vedjegyek 

A Microsoft, az MS, az MS-DOS, a Windows es az XP a Microsoft Corporation 
bejegyzett vedjegye. 

A TrueType az Apple Computer, Inc. ceg Amerikai Egyesult Allamokban bejegyzett 
vedjegye. 

Az Adobe es az Acrobat az Adobe Systems Incorporated ceg vedjegyei. 
Copyright 2003, Hewlett-Packard Company 



kifejezesek es jelolesek 



Az alabbi kifejezesek es jelolesek szerepelnek a Hasznalati utmutatoban. 
kifejezesek 

A HP Deskjet nyomtatora HP nyomtatokent vagy egyszeruen nyomtatokent 

hivatkozunk. 

jelek 

A > jel a szoftver lepessorozatokon kiseri Ont vegig. Peldaul: 
Kattintson a Fajl > Nyomtatas pontra. 

ovasok es figyelmeztetesek 

A Figyelem jelzes a HP Deskjet nyomtato vagy mas berendezes karosodasanak 
lehetosegere figyelmezteti. Peldaul: 

Figyelem! Ne erintse meg a nyomtatopatron tintafuvokait es rez 
erintkezoit. Erintesuk tintahibakat, beszaradast es rossz erintkezest 
okozhat. 

A Vigyazat jelzi, hogy serulest okozhat maganak vagy masoknak. Peldaul: 

± Vigyazat! Tartsa mind az uj, mind a hasznalt nyomtatopatronokat 
/£± gyermekek szamara hozzaferhetetlen helyen. 

ikonok 

A Megjegyzes ikon jelzi, hogy tovabbi informacio is elerheto. Peldaul: 
=Y A nagyszeru nyomat erdekeben hasznaljon HP termekeket. 

Az Eger ikon jelzi, hogy tovabbi informacio is elerheto a sugo Mi ez? lehetosegevel 
Peldaul: 

Ha az egyes cfmkek lapjain lathato beallftasokra vonatkozoan 
tovabbi informaciora van szuksege, mutasson ra es kattintson a 
jobb egergombbal egy beallitasra a Mi ez? parbeszedpanel 
megjelenitesehez. Kattintson a Mi ez? gombra, ha a kivalasztott 
lehetoseggel kapcsolatos informaciot keres. 




A Ne ikon azt jelzi, hogy a muvelet nem javasolt. 



0 



Ne tisztitsa meg a nyomtato belsejet. 



kulonleges jellemzok 



Gratulalunk! On birtokaba jutott egy HP Deskjet nyomtatonak, amely a kovetkezo 
nagyszeru jellemzokkel rendelkezik: 

• Felhasznalobarat: Egyszeruen beuzemelheto es mukodtetheto. 

• Fotominosegu nyomtatas: Sugarzo szm es igazi fekete szoveg 2400 x 1200 
dpi-s felbontasig fotopapirokon. 

• Nyomtatas torlese: Papirt es tintat takanthat meg a folyamatban levo 
nyomtatasi munkak kepernyon megjeleno Nyomtatas torlese funkcio 
segitsegevel torteno gyors es konnyu leallitasaval. 

• Tintaszintkijelzd: Ismerje az egyes nyomtatopatronok kozelito tintaszintjet a 
kepernyon megjeleno tintaszintkijelzo segitsegevel. 

• Kompakt: Kis meretu, konnyu, konnyen uzembe helyezheto, tarolhato es 
szallithato. 

• Mindseg: A nyomtatasi szuksegletek legtokeletesebb kielegiteset celzo 
felepites. 



eszkoz allapota panel 

Az eszkoz allapota parbeszedpanel minden alkalommal megjelenik, ha a nyomtato 
egy fajlt nyomtat. 
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Az alabbiak vannak rajta feltuntetve: 

1. Tintaszintek: Az egyes patronokban levo tintamennyiseg kozelito szintje. 

2. Eszkoz allapota: A nyomtato allapota. Peldaul: Sorvezerles vagy Nyomtatas. 

3. Dokumentum tulajdonsagok: Az aktualis nyomtatasi feladatrol az alabbi 
informaciok jelennek meg. 

o Dokumentum: Az eppen nyomtatas alatt alio dokumentum neve. 

o Nyomtatasi minoseg: A hasznalatban levo nyomtatasi minoseg beallitas. 

o Papfrtfpus: A hasznalt papi'r tipusa. 

o Papfrmeret: A hasznalt papir merete. 

A nyomtatasi feladat torlesehez kattintson a Nyomtatas megszakitasa gombra. 

Az Eszkoz allapota parbeszedpanel bezarasahoz kattintson az Ablak bezarasa gombra. 



az elso lepesek 



• a nyomtato jellemzoi 

• aramellatas qomb es jelzofeny 

• papirtalca 

• nyomtatopatronok 

• tintahelyettesito mod 



a nyomtato jellemzoi 



A nyomtato tobb szolgaltatassal jarul hozza a nyomtatas konnyebbe es hatekonyabba 
tetelehez. 




1. qomb es jelzofeny 

2. papirtalca 




o 



1. nyomtatopatronok 




1. usb port 



aramellatas gomb es jelzofeny 



Az aramellatas gomb be- es kikapcsolja a nyomtatot. A nyomtatonak az aramellatas 
gomb megnyomasa utan szuksege van nehany masodpercre, hogy bekapcsoljon. 
Feldolgozas kozben a nyomtato az aramellatas gombjanak lampaja villog. 




1. aramellatas gomb es jelzofeny 



Figyelem! A nyomtato be- es kikapcsolasahoz mindig az aramellatas 
gombot hasznalja. Ha a halozati tapkabelt, a biztositekot vagy a 
falikapcsolot hasznalja a nyomtato be- es kikapcsolasahoz, az a 
nyomtato meghibasodasahoz vezethet. 



papirtalca 



A kihajthato papirtalca tarolja a nyomtatashoz hasznalt papirt vagy mas hordozot. 
Nyomtatas elott hajtsa ki a papirtalcat. 

papirtalca kihajtasa 

A papirtalca kihajtasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 
1. Emelje fel a nyomtato tetejet. 




2. Engedje le a papirtalcat. 




3. Hajtsa ki a talca hosszabbitojat. 




4. Engedje vissza a nyomtato tetejet. 



papirtalca hasznalata 

Kulonbozo meretu mediara nyomtataskor csusztassa el a papirvezetot jobbra vagy 
balra. A kinyomtatott lapok a papirtalca tetejere kerulnek. 

E^T A nyomtatopatronokat nyomtatas elott be kell helyezni. 



nyomtatopatronok 



A nyomtato ket nyomtatopatront hasznalhat. 

• fekete nyomtatopatron 

• haromszinu nyomtatopatron 

ft « 

o o 

1. fekete nyomtatopatron 2. haromszinu nyomtatopatron 
A nyomtatojahoz nem feltetlenul jar minden tipusu nyomtatopatron. 



valaszthato nyomtatopatronok 



nyomtatomodell 


nyomtatopatron 


azonosftoszam 


rendelesi 
szam 


HP Deskjet 3500 
Series 


fekete 


27 


C8727 


haromszinu 


28 


C8728 



A telepitesi utmutatohoz kattintson ide. 

A tarolassal kapcsolatos utmutatohoz kattintson ide . 



Az ujrafelhasznalassal kapcsolatos utmutatohoz kattintson ide . 

T^y/ A nyomtatopatron tintakapacitasaval kapcsolatos informaciot a 
=^ nyomtatopatron csomagolasaban talal. 



A HP nyomtato leheto legjobb teljesitmenyenek elerese erdekeben csak eredeti, 
gyarilag toltott HP nyomtatopatronokat hasznaljon. 



Figyelem! A HP nyomtatopatronok megvaltoztatasanak vagy 
utantoltesenek tulajdonithato karokra kifejezetten nem vonatkozik a 
HP nyomtato garanciaja. 



a nyomtatopatronok csereje 



Mielott megvasarolja a cserepatront, ellenorizze a rendelesi szamok helyesseget. 
A nyomtatopatron kicserelese: 

1. Nyomja meg az aramellatas gombot a nyomtato bekapcsolasahoz. 

2. Nyissa fel a nyomtato fedelet. 

A foglalat a nyomtato kozepere all. 

3. Nyomja le a nyomtatopatront es csusztassa ki a foglalatbol. 



4. Vegye ki a cserepatront a csomagolasbol, es ovatosan tavolitsa el a 

vedoszalagot. Tartsa ugy a nyomtatopatront, hogy a rez szalag lefele legyen es 
a nyomtato fele nezzen. 




o 



o 



1. nyomja meg a halozati kapcsologombot 2. emelje fel a fedelet 3. nyomja le 
a nyomtatopatront 4. csusztassa ki a nyomtatopatront a foglalatbol 




o 



1. tavolftsa el a muanyag szalagot 



Figyelem! Ne erintse meg a nyomtatopatron tintafuvokait es rez 
erintkezoit. Erintesuk tintahibakat, beszaradast es rossz 
erintkezest okozhat. Ne tavolftsa el a rez szalagokat. Szukseg van 
rajuk az elektromos csatlakozashoz. 




1. tintafuvokak 2.rezcsatlakozok 

5. Enyhen felfele mutato szogben tolja vissza a nyomtatopatront a foglalatba, 
amig ellenallasba nem utkozik. 




6. Tolja be a nyomtatopatront a foglalatba. 

Egy kattanast hall, amikor a nyomtatopatron a helyere kerul. 

7. Zarja le a nyomtatofedelet. 

8. Kalibralja a nyomtatot a legjobb minoseg elerese erdekeben. 

Az Ores nyomtatopatronok ujrahasznositasaval kapcsolatos informaciohoz kattintson 
ide. 



Vigyazat! Tartsa mind az uj, mind a hasznalt nyomtatopatronokat 
gyermekek szamara hozzaferhetetlen helyen. 



a nyomtatopatronok kalibralasa 



A nyomtatopatron behelyezese utan a legjobb nyomtatasi minoseg elerese erdekeben 
kalibralja azt. 

A nyomtatopatronok kalibralasahoz: 

1. Tegyen egy csomag normal feher papirt az adagolotalcaba. 

2. Lepjen a nyomtato karbantartasa temakorre. 

3. Kattintson a Nyomtato kalibralasa gombra. 

4. Kattintson a Kalibralas gombra, majd kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 



a nyomtatopatron ujrahasznositasa 



Azok a vasarlok, akik erdekeltek eredeti HP nyomtatopatronjaik ujrahasznositasaban, 
reszt vehetnek a HP Ores nyomtatopatron visszajuttatasi es ujrahasznositasi 
programjaban. A HP ezt a szolgaltatasat tobb orszagban/tartomanyban kinalja fol, 
mint a vilag barmely mas nyomtatopatron-gyartoja. Ezt a szolgaltatast a HP 
ugyfeleinek ingyenesen biztositjuk az elhasznalodott termekek kornyezetvedelmi 
szempontoknak megfelelo artalmatlanitasanak megoldasakent. Nem minden 
orszagban es regioban elerheto. 

Ha reszt kivan benne venni, kerjen bermentesitett valaszbontekot vagy dobozokat a 
Weben keresztul a www.hp.com/recycle cimrol. 

Mivel a HP egyedulallo ujrahasznositasi eljarasai igen erzekenyek az 
anyagszennyezodesre, ezert mas gyarto altal gyartott nyomtatopatront nem all 
modunkban visszavenni. Az ujrahasznositasi folyamat vegtermekei az uj termekek 
gyartasaban kerulnek hasznositasra, igy a HP-nek biztositania kell az allando 
anyagosszetetelt. Ennek erdekeben kizarolag eredeti HP patronokat hasznositunk 
ujra. Ez a szolgaltatas nem terjed ki ujratoltott patronokra. 

A visszajuttatott patronokat a tisztitashoz szetvalogatjuk, hogy azok mas iparagak uj 
termekei gyartasahoz nyersanyagakent hasznosithatoak legyenek. Nehany pelda az 
ujrahasznositott HP nyomtatopatronokbol keszult anyagokra: autoalkatreszek, a 
mikrochip gyartasi folyamataban hasznalt keretek, az elektronikaban alkalmazott 
rezdrotok, acellapkak es nemesfemek. A tipustol fuggoen a HP a nyomtatopatron 
sulyanak akar 65%-at is kepes ujrahasznositani. Az ujrahasznositasra nem alkalmas 
tovabbi reszek (tinta, habszivacs es vegyes anyagu reszek) a kornyezetvedelmi 
szempontoknak megfeleloen kerulnek artalmatlamtasra. 



a nyomtatopatronok kezelese 



Az alabbi tippek segitenek a HP nyomtatopatronok kezeleseben es az allando 
nyomtatasi minoseg megorzeseben: 

• Tartsa a nyomtatopatronokat a legmentesen lezart csomagolasban, amig 
szuksege nem lesz rajuk. A nyomtatopatronokat szobahomersekleten kell 
tarolni (15-35 C°). 

• Ne tavolitsa el a tintafuvokakat vedo muanyag szalagot amig nem helyezi a 
nyomtatopatront a nyomtatoba. Ha a muanyag szalagot eltavolitotta a 
nyomtatopatronrol, akkor ne probalja azt visszahelyezni. A szalag 
visszahelyezesevel karositja a nyomtatopatront. 

nyomtatopatronok tarolasa 

• Ha a nyomtatopatronokat kivette a lezart csomagolasbol, legmentes 
muanyagtartalyban tarolja oket. Gyozodjon meg rola, hogy a tintafuvokak 
lefele neznek, es nem erintkeznek a tartoval. 

• Ha egy nyomtatopatront mar behelyezett a nyomtatoba, akkor tartsa a 
nyomtatopatron-foglalatban, kiveve amikor kezi tisztitast vegez. Ez 
megakadalyozza a tinta parolgasat vagy a nyomtatopatronok eltomodeset. 



USB 

A nyomtato univerzalis soros busz (USB) kabellel csatlakozik a szamitogephez. Az 
USB kabel hasznalatahoz a szamitogepnek a Windows 98-at vagy ujabb verzioju 
operacios rendszert kell futtatnia. 




A nyomtato USB kabellel torteno csatlakoztatasahoz tanulmanyozza a nyomtatohoz 
mellekelt Telepites rajzot. 



tintahelyettesito mod 



A tintahelyettesito mod lehetove teszi, hogy a nyomtato egy nyomtatopatronnal 
mukodjon. Egy nyomtatopatron foglalatbol valo eltavolitasakor aktivalodik. 

A nyomtatopatronok eltavolitasahoz szukseges informaciokert kattintson ide . 



tintahelyettesito mod kimenete 

A tintahelyettesito modban valo nyomtatas lassitja a nyomtatot es hatassal van a 
nyomatok minosegere is. 



ha csak ez a nyomtatopatron 
van behelyezve... 


az eredmeny... 


fekete nyomtatopatron 


A szmek szurkearnyalatokkal lesznek 
nyomtatva. 


haromszinu nyomtatopatron 


A szmek nyomtatva lesznek, de a 
fekete kiszurkul es nem marad tiszta 
fekete. 



kilepes a tintahelyettesito modbol 

Helyezzen be ket nyomtatopatront a nyomtatoba a tintahelyettesito mod 
megszuntetesehez. 

A nyomtatopatron behelyezesehez szukseges informaciokert kattintson ide . 



csatlakoztathatosag 

• USB 



nyomtatas 



Kattintson a megfelelo temakorre a nyomtatoszoftverrel kapcsolatos tudnivalok 
megtekintesehez: 

• nyomtatas beallitasai 

• eszkoz allapota panel 

A nyomtatasi funkciokkal kapcsolatos tudnivalokert kattintson a megfelelo temakorre: 

• dokumentum nyomtatasa 

• alapertelmezett beallftasok modositasa 

• nyomtatasi feladat gyorsbeallitasok 

• egyedi papirmeretek beallitasa 

• Szurkeskalas nyomtatas 

A nyomtatassal kapcsolatos tudnivalokert kattintson a megfelelo temakorre: 

• sima papir 

• bontekok 

• irasvetito folia k 

• cimkek 

• kartoteklapok es mas kismeretu hordozo 

• Hagaki kartyak 

• udvozlokartyak 

• fenykepek 



nyomtatas beallitasai 



A nyomtatot a szamitogepere telepitett szoftver vezerli. A dokumentumok nyomtatasi 
beallitasainak modositasat a nyomtatoszoftver, mas neven nyomtato-illesztdprogram 
segitsegevel vegezze. 

A nyomtato beallitasainak megvaltoztatasahoz nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelt. 

a nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel megjelem'tese 

A Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel megjelenitesehez kovesse az alabbi 
lepeseket. 

1. Nyissa meg a nyomtatando fajlt. 

2. Kattintson a Fajl > Nyomtatas, majd a Tulajdonsagok pontra. Megjelenik a 
Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel. 

A Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelhez a szoftvertol fuggoen 
=>_ kulonbozokeppen juthat el. 



a nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel hasznalata 

A Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel szamos eszkozzel rendelkezik a konnyu 
hasznalathoz. 

gombok es menuk 

A Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel a kovetkezo jellemzokkel rendelkezik: 
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1. Lapok: Kattintson egy lap cimkejere a lap tartalmanak megtekintesehez. 

2. Nyomtatasi feladat gyorsbeallftasok: Lasd nyomtatasi feladat 
qyorsbeallitasok . 

3. Megtekinto: Bemutatja, hogy a nyomtatasi beallitasok megvaltoztatasa 
milyen hatassal van a nyomatra. 

4. Gombok: 

o OK: Elmenti es alkalmazza a valtoztatasokat. 

o Megse: Az uj beallitasok elmentese nelkul bezarja a parbeszedpanelt. 

o Sugo: A Mi ez? sugofunkcioval kapcsolatos utmutatasokat ajanl fel. . 

Egy Alkalmazas gomb is feltunhet. Az Alkalmazas gomb elmenti a beallitas 
valtozasait, de nem zarja be a parbeszedpanelt. 




Ha az egyes cimkek lapjain lathato beallitasokra vonatkozoan 
tovabbi informaciora van szuksege, mutasson ra es kattintson a 
jobb egergombbal egy beallftasra a Mi ez? parbeszedpanel 
megjelenitesehez. Kattintson a Mi ez? gombra, ha a kivalasztott 
lehetoseggel kapcsolatos informaciot keres. 



• papir/minoseq lap 

• alapbeallitasok lap 

A nyomtato jellemzoi, es a hasznalataval kapcsolatos utasftasok 
valtozhatnak. Ez a dokumentum meg a nyomtato osszes jellemzoje 
meghatarozasa elott kerult kiadasra. 




nyomtatasi feladat gyorsbeallitasok 



Hasznalja a nyomtatasi feladat gyorsbeallitasokat a gyakran hasznalt beallitasokkal 
valo nyomtatashoz vagy a nyomtatasi beallitasok elmentesehez. 

Peldaul, ha gyakran nyomtat bontekokat, keszithet egy olyan nyomtatasi feladatot, 
mely tartalmazza azokat a papirmeret-, nyomtatasi minoseg- es tajolasbeallitasokat, 
melyeket gyakran hasznal bontekok nyomtatasanal. A nyomtatasi feladat elkeszitese 
utan egyszeruen valassza azt ki, ha bontekot akar nyomtatni, mintsem kulon-kulon 
adja meg az egyes beallitasokat. 

Keszitsen sajat nyomtatasi feladatot vagy hasznalja fel a Nyomtatasi feladat 
gyorsbeallitasok legordulo lista elemeiben elerheto specialis feladatokat. 

nyomtatasi feladat gyorsbealh'tas hasznalata 

Nyomtatasi feladat gyorsbeallitas hasznalatahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza ki a hasznalni kivant nyomtatasi feladatot a legordulo listabol. 
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OK 



3. Kattintson az OK gombra. 



Az alapertelmezett nyomtatasi beallitasok visszaallitasahoz 
rc^y/ Nyomtatasi feladat gyorsbeallitasok listabol valassza az 



r 



Alapertelmezett nyomtatasi beallitasok elemet, es kattintson az OK 
gombra. 



nyomtatasi feladat gyorsbeallitas letrehozasa 

Nyomtatasi feladat gyorsbeallitas letrehozasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 
1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 
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2. Valassza ki az uj nyomtatasi feladatban hasznalni kivant opciokat. 

3. Irja be az uj nyomtatasi feladat nevet a Nyomtatasi feladat gyorsbeallitasok 
legordulo lista szamara, majd kattintson a Mentes gombra. 

A nyomtatasi feladat gyorsbeallitas felkerult a legordulo listaba. 




Ha a nyomtatasi feladatokhoz tovabbi lehetosegeket vesz fel, at kell 
neveznie a nyomtatasi feladatot, majd az OK gombra kell 
kattintania. 



nyomtatasi feladat gyorsbealhtas torlese 

Nyomtatasi feladat gyorsbeallitas torlesehez kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza ki a torolni kivant nyomtatasi feladatot a legordulo listabol, majd 
kattintson a Tories gombra. 




Bizonyos nyomtatasi feladat gyorsbeallftasok nem torolhetok. 



papir/minoseg lap 



A Papir/Minoseg lapon a kovetkezo beallitasokat vegezheti el: 
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1. Nyomtatasi feladat gyorsbeallftasok: Lasd nyomtatasi feladat 
qyorsbeallitasok . 

2. A meret: A hasznalt papir merete. 

3. Egyedi gomb: Lasd Eqyedi papirmeret beallitasa . 

4. A tipus: A hasznalt papir tipusa. 

5. Nyomtatasi minoseg: Ot lehetoseg allithato be a nyomtatasi minoseggel 
kapcsolatosan: FastDraft, Gyors normal, Normal, Legjobb es Maximum dpi. A 
nyomtatasi minoseg a FastDraft lehetosegtol a Maximum dpi lehetosegig javul, 
a nyomtatott kepek szebbek lesznek, de a nyomtatas sebessege csokken. A 
FastDraft hasznalja fel a legkevesebb tintat. A Maximum dpi mod a legtobb 
tintat fogyasztja, es sok lemezteruletet igenyel. 



egyedi pap ir mere t beallitasa 



Specialis meretu papirra valo nyomtatashoz hasznalja az Egyedi papirmeret 
parbeszedpanelt. 

egyedi papirmeret megadasa 

Egyedi papirmeret megadasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Papir/Minoseg cimkere. 
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3. Kattintson az Egyedi gombra. 

Megjelenik az Egyedi papirmeret parbeszedpanel. 
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4. Valassza ki az egyeni papirmeretet a Nev legordulo listabol. 

5. Adja meg a papi'r mereteit a Szelesseg es Hosszusag mezokben. 

A papirmeretek legkisebb es legnagyobb ertekei a mezok alatt lathatok. 

6. Valassza ki a mertekegyseget: Huvelyk vagy Millimeter. 

7. Kattintson a Mentes gombra az egyedi papirmeret elmentesehez. 
Legfeljebb 6t egyedi papirmeretet menthet el. 

8. Kattintson az OK gombra az Egyedi papirmeret parbeszedpanel bezarasahoz. 



alapbeallitasok lap 



Az Alapbeallitasok lapon a kovetkezo opciok beallitasat vegezheti el: 
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1. Nyomtatasi feladat gyorsbeallftasok: Lasd nyomtatasi feladat 
qyorsbeallitasok . 

2. Tajolas: Adja meg az oldal elrendezeset: 

o Alio: A nyomtatott lap hossza nagyobb, mint a szelessege. 
o Fekvo: A nyomtatott lap szelessege nagyobb, mint a hossza. 
o Tiikorkep: Balrol-jobbra atforditja a nyomtatott kepet. 

3. Oldalsorrend: Valassza az alabbiak egyiket: 

o Elolrol hatra: Az elso lap lesz legfelul, amikor a nyomtatas befejezodik. 

o Hatulrol elore: Az utolso lap lesz legfelul, amikor a nyomtatas 
befejezodik. 

4. Peldanyszam: A kinyomtatott peldanyok szama. 



5. Nyomtatasi kep: Valassza ezt, ha nyomtatas elott megtekinti a dokumentum 
elrendezeset. 



dokumentum nyomtatasa 



alapveto nyomtatasi utasitasok 

A dokumentum kinyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a nyomtatando fajlt. 

2. Kattintson a Fajl > Nyomtatas pontra. 

3. Az alapertelmezett nyomtatasi beallitasokkal valo nyomtatashoz kattintson az 
OK gombra. 

nyomtatasi bealh'tasok megadasa 

A nyomtatasi beallitasok megvaltoztatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a nyomtatando fajlt. 

2. Kattintson a Fajl > Nyomtatas, majd a Tulajdonsagok pontra. 
Megjelenik a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel. 

clr; * A Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelhez a szoftvertol 
= fuggoen kulonbozokeppen juthat el. 

3. Adja meg a nyomtato beallitasait az alabbiaknak megfeleloen: 

o A papirbeallitas es a minosegbeallitas lehetosegeivel kapcsolatban valassza a 
Papir/min5seq lapot. 

o Ha elore megadott beallitasokat akar hasznalni, valasszon egy Nyomtatasi 
feladat qyorsbeallitas lehetoseget. 

o A tajolas megadasahoz, a lapsorrend kivalasztasahoz, a peldanyszam 
megadasahoz es a Nyomtatasi kep engedelyezesehez valassza az 
Alapbeallitasok lapot. 

4. Kattintson az OK gombra, majd kovesse az alkalmazas utasitasait a 
dokumentum kinyomtatasahoz. 



alapertelmezett beallitasok modositasa 



A nyomtato alapertelmezett nyomtatasi beallitasanak modositasahoz hasznalja a 
Talca ikont. Az alapertelmezett nyomtatasi beallitasok a nyomtatoval keszitett osszes 
dokumentumra vonatkoznak. 
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1. Talca ikon 



a Talca ikon felbukkano menujenek hasznalata 

Kovesse az alabbi lepeseket a nyomtato alapertelmezett beallitasainak 
modositasahoz: 

1. Kattintson a talca ikonra. 

Megjelenik a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel. 

2. Valassza ki az alapertelmezett beallitaskent hasznalni kivant opciokat. 

3. Kattintson az OK gombra. 

Megjelenik egy parbeszedpanel, melyen az all, hogy a nyomtato minden 
nyomtatas alkalmaval az uj beallitast fogja alkalmazni. Ha nem szeretne, hogy 
a parbeszedpanel legkozelebb is megjelenjen, jelolje be a Legkozelebb ne 
jelenjen meg opciot. 

4. Az uj alapertelmezett nyomtatasi beallitasok mentesehez kattintson az OK 
gombra. 



Szurkeskalas nyomtatas 



A szurkeskalas nyomtatashoz a nyomtatoban fekete nyomtatopatronnak kell lennie. 
Ha haromszinu nyomtatopatron van a nyomtatoban, vegye ki, hogy csak a fekete 
nyomtatopatron maradjon a patronfoglalatban. 

Biztosftsa a haromszinu nyomtatopatron helyes tarolasat. A 



kezelese cimu reszben 



— tarolassal kapcsolatos tudnivalokat olvassa el a nyomtatopatronok 



A dokumentum szurkeskalaban torteno kinyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a nyomtatando fajlt. 

2. Biztositsa, hogy csak a fekete nyomtatopatron legyen a nyomtatoban. 

3. Kattintson a Fajl > Nyomtatas menupontra, majd tegye a kovetkezoket: 

o A nyomtato alapertelmezett beallitasaival valo nyomtatashoz kattintson az 
OK gombra. 

o Egyedi nyomtatasi beallitasokkal valo nyomtatashoz valassza ki a kivant 
nyomtatasi beallitasokat , majd kattintson az OK gombra. 



sima papir 

iranyelvek 

Adagolotalca kapacitasa: legfeljebb 100 lap 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Csusztassa el a papirvezetot a bal oldalra. 

2. Helyezze a papirt az adagolotalcaba, majd nyomja be a nyomtatoba utkozesig. 
A papir tul fog erni a talca szelen. 




3. A papirvezetot csusztassa szorosan a papir szelehez. 
nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 


beallftas 


Papfr/ 
Mindseg 


A ti'pus: Sima papir 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallftas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



bontekok 



iranyelvek 

• Kerulje az olyan bontekok hasznalatat, amelyek: kapcsosak vagy ablakosak; 
vastag, szabalytalan vagy hajlitott szeluek; fenyesek vagy dombon'tottak; 
gyurottek, szakadtak vagy egyeb modon serultek. 

• Igazitsa ossze a bontekok szelet mielott az adagolotalcara helyezne oket. 

• Adagolotalca kapacitasa: legfeljebb 10 bon'tek 

elokeszulet a nyomtatasra 

1. Csusztassa el a papirvezetot a bal oldalra. 

2. Helyezze be a bontekokat az adagolotalca jobb oldalaba a nyomtatando 
oldalukkal lefele es a szarnyukkal balra. Tolja be a bontekokat utkozesig a 
nyomtatoba. 




3. A papirvezetot csusztassa szorosan a bontekok szelehez. 
nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 


beallftas 


Papfr/ 
Mindseg 


A meret: Megfelelo bon'tekmeret 
A ti'pus: Sima papir 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallftas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



irasvetito foliak 



iranyelvek 

• A kivalo eredmenyhez hasznalja a HP Premium Inkjet Transparency film 
(irasvetito folia) hordozot. 

• Adagolotalca kapacitasa: legfeljebb 30 folia 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Csusztassa el a papirvezetot a bal oldalra. 

2. Tegye a foliat a nyomtathato oldalaval lefele az adagolotalcaba ugy, hogy a 
ragasztocsik a nyomtato fele nezzen. Amig lehet, ovatosan nyomja az 
irasvetito foliakat a nyomtatoba ugy, hogy a ragasztosavok ne akadjanak 
egymasba. 




3. A papirvezetot csusztassa szorosan a foliak szelehez. 
nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 


beallftas 


Papfr/ 
Mindseg 


A tipus: Megfelelo irasvetito folia 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallftas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



cimkek 



iranyelvek 

• Csak olyan papircmnket hasznaljon, amelyet kifejezetten tintasugaras 
nyomtatohoz terveztek. 

• Csak teljes cimkeiveket hasznaljon. 

• Ellenorizze, hogy a lapok nem ragadnak, nem gyurottek es nincsenek elvalva a 
hatso vedoretegtol. 

• Ne hasznaljon muanyag vagy atlatszo cimkeket. Az ilyen cmnkeken a tinta nem 
fog megszaradni. 

• Adagolotalca kapacitasa: legfeljebb 20 cmnkeiv (csak Letter vagy A4-es meretu 
iveket hasznaljon) 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Csusztassa el a papirvezetot a bal oldalra. 

2. Porgesse at a lapok szelet, hogy elvalassza oket egymastol, majd igazitsa 
ossze a szeluket. 

3. Helyezze a cimkeiveket a cimkeoldalukkal lefele az adagolotalcaba, majd 
nyomja be az iveket a nyomtatoba utkozesig. 



4. A papirvezetot csusztassa szorosan a lapok szelehez. 
nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 




lap 



beallitas 



Papfr/ 


A meret: Letter vagy A4 


Minoseg 


A ti'pus: Sima papir 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallftas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



kartoteklapok es mas kismeretu hordozo 

iranyelvek 

• Csak a nyomtato papirmeret specifikacioinak megfelelo meretu kartyakat es 
kismeretu hordozot hasznaljon. A specifikaciokat a nyomtato tartozekakent 
adott referenda utmutato tartalmazza. 

• Adagolotalca kapacitasa: legfeljebb 30 kartya 

elokeszulet a nyomtatasra 

1. Csusztassa el a papirvezetot a bal oldalra. 

2. Helyezze be a kartyakat az adagolotalca jobb oldalaba a nyomtatando 
oldalukkal lefele es a rovid szelukkel a nyomtato fele nezve. Tolja be a 
kartyakat utkozesig a nyomtatoba. 




3. A papirvezetot csusztassa szorosan a papir szelehez. 
nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 


beallftas 


Papfr/ 
Mindseg 


A meret: Megfelelo kartyameret 
A ti'pus: Sima papir 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallftas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 

Ha papir kifogyasara figyelmezteto uzenet jelenik meg, kattintson ide . 



hibauzenetek 



kifogyott a papir 

ha van papir a papirtalcaban 

1. Ellenorizze a kovetkezoket: 

o Van elegendo papir a papirtalcaban (legalabb tiz lap). 

o A papirtalca nines tultoltve. 

o A papirkoteg erinti-e a papirtalca hatuljat. 

2. A papirvezetot csusztassa szorosan a papir szelehez. 

ha nines papir a papirtalcaban 

1. Tegyen papirt a papirtalcaba. 

2. Csusztassa elore a papirt utkozesig. 

3. A papirvezetot csusztassa szorosan a papir szelehez. 

hibaiizenet jelenik meg az aramellatas gomb villogasa mellett 

Olvassa el a hibauzenetet, amely leirja a problemat es a megoldast. 
Tovabbi informaciot a villog az aramellatast jelzo feny reszben talal. 

megjelenik a 'hiba tortent az USB portra valo iraskor' hibaiizenet 

Lehetseges, hogy a nyomtato helytelen adatot kap egy masik USB eszkozrol vagy egy 
USB elosztorol. Csatlakoztassa a nyomtatot kozvetlenul a szamitogep USB portjara. 

megjelenik a 'hiba tortent az LPT1 portra valo iraskor' hibaiizenet 

Ha a nyomtato a szamitogephez USB kabellel csatlakozik, lehet, hogy a kabelt nem 
csatlakoztattak a szoftver telepitese elott. 

Tavolitsa el, majd telepitse ujra a szoftvert. 

A szoftver letorlesehez kattintson ide. 

megjelenik a 'nem hozhato letre ketiranyu kommunikacio' vagy 'a nyomtato 
nem valaszol' hibaiizenet 

Lehetseges, hogy a nyomtato nem tud kommunikalni a szamitogeppel, ha tul hosszu 
az USB kabel. 

Ha ezt a hibauzenetet kapja, gyozodjon meg rola, hogy az USB kabel nem hosszabb, 
mint 6t meter. 



villog az aramellatast jelzo feny 



• Ha az aramellatast jelzo feny vilagit, a nyomtato vagy nyomtat, vagy 
nyomtatasra kesz. 

• Ha az aramellatast jelzo feny nem vilagit, a nyomtato ki van kapcsolva. 

• Ha az aramellatast jelzo feny villog, akkor lasd alabb. 




1. aramellatast jelzo feny 



a villogo feny jelentese 

Az aramellatast jelzo feny villogasanak tobb oka lehet: 

• Nyitva van a nyomtato fedolapja. 

• Kifogyott a papir a nyomtatobol. 

• Valamilyen problema van a nyomtatoval, mint peldaul papirelakadas vagy hiba 
az egyik nyomtatopatronnal. 

ha hibauzenet jelenik meg 

Olvassa el a hibauzenetet, amely leirja a problemat es a megoldast. 

ha nem jelenik meg hibauzenet 

1. Lepjen a karbantartas temakorre. 

2. Kattintson a negy gomb egyikere. 

Ezzel utasitja a szoftvert, hogy ellenorizze a nyomtato allapotat. 

3. Olvassa el a megjeleno hibauzenetet, amely leirja a problemat es a megoldast. 



papirelakadas 



Kovesse az alabbi lepeseket, amig a papirelakadas meg nem szunik. 

1. Tavolitsa el a papirt a papirtalcabol. 

2. Ha cimkeket nyomtat, akkor ellenorizze, hogy a ci'mkek nem valnak-e le a 
laprol, amikor keresztulhaladnak a nyomtaton. 

3. Tavolitsa el a hatso szerelofedelet. Nyomja a fogantyut jobbra, majd huzza ki a 
fedelet. 




4. Tavolitsa el a beszorult papirt a nyomtato hatuljabol, majd helyezze vissza a 
hatso szerelofedelet. 




5. Tegyen be ujra papirt a papirtalcaba. 



6. Nyomtassa ki ujra a dokumentumot. 



Hagaki kartyak 



iranyelvek 

• Csak a nyomtato papirmeret specifikacioinak megfelelo meretu kartyakat es 
kismeretu hordozot hasznaljon. A specifikaciokat a nyomtato tartozekakent 
adott referenda utmutato tartalmazza. 

• Adagolotalca kapacitasa: legfeljebb 30 kartya 

elokeszulet a nyomtatasra 

1. Csusztassa el a papirvezetot a bal oldalra. 

2. Helyezze be a kartyakat az adagolotalca jobb oldalaba a nyomtatando 
oldalukkal lefele es a rovid szelukkel a nyomtato fele nezve. Tolja be a 
kartyakat utkozesig a nyomtatoba. 




3. A papirvezetot csusztassa szorosan a papir szelehez. 
nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 


beallftas 


Papfr/ 
Mindseg 


A meret: Megfelelo kartyameret 
A ti'pus: Sima papir 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallftas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 

Ha papir kifogyasara figyelmezteto uzenet jelenik meg, kattintson ide . 



udvozlokartyak 

iranyelvek 

• Hajtsa ki az elore hajtogatott kartyakat, majd helyezze oket az adagolotalcaba. 

• A kivalo eredmenyhez hasznalja a HP Greeting Card Paper-t (HP udvozlokartya 
papirt). 

• Adagolotalca kapacitasa: legfeljebb 20 kartya 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Csusztassa el a papirvezetot a bal oldalra. 

2. Porgesse at a kartyak szelet, hogy elvalassza oket egymastol, majd igazitsa 
ossze a szeluket. 

3. Helyezze az udvozlokartyakat a nyomtatando oldalukkal lefele az 
adagolotalcaba. Tolja be a kartyakat utkozesig a nyomtatoba. 




4. A papirvezetot csusztassa szorosan a papir szelehez. 
nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 




beallitas 


Papfr/Minoseg 


A meret: Megfelelo kartyameret 
Atfpus: Megfelelo kartyatipus 


Alapbeallftasok 


Tajolas: Megfelelo tajolas 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



Ha papir kifogyasara figyelmezteto uzenet jelenik meg, kattintson ide . 



fenykepek 

iranyelvek 

• A nyomtatashoz a fotot elektronikus (digitalis) formatumra kell alakitani. 
Keszitsen digitalis fenykepet, szkenneljen be egy fotot vagy a helyi 
fenykepeszeti uzletben keszittessen fajlt a fotorol. 

• A kiemelkedo nyomat erdekeben hasznalja a HP fotopapirjait (HP photo paper). 

• Adagolotalca kapacitasa: legfeljebb 30 lap 

elokeszulet a nyomtatasra 

1. Csusztassa el a papirvezetot a bal oldalra. 

2. Porgesse at a fotopapir-lapok szelet, hogy elvalassza oket egymastol, majd 
igazitsa ossze a szeluket. 

3. Tegye az alabbiak egyiket: 

o Kis fenykepek: Tegye a fotopapirt a nyomtathato oldalaval lefele az 
adagolotalcaba ugy, hogy a letepheto ful a nyomtatotol tavolabb legyen. 
Tolja be a lapokat utkozesig a nyomtatoba. 



o Nagy fenykepek: Helyezze a fotopapirt a nyomtatando oldalukkal lefele az 
adagolotalcaba. Tolja be a lapokat utkozesig a nyomtatoba. 





4. A papirvezetot csusztassa szorosan a papir szelehez. 



fenykepek nyomtatasa 

Ha szoftver rendelkezik fenykep-nyomtatasi funkcioval, akkor 
=" kovesse annak utasitasait. Eltero esetben kovesse az alabbi 
utasitasokat. 



1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 


beallitas 


Papfr/ 
Mindseg 


A meret: Megfelelo fotopapir-meret 
A tipus: Megfelelo fotopapirtipus 
Nyomtatasi mindseg: Normal, Legjobb vagy 
Maximum dpi 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 

Ha papir kifogyasara figyelmezteto uzenet jelenik meg, kattintson ide . 



Exif nyomtatastamogatassal rendelkezo fenykepek nyomtatasa 

Az Exif (Exchangeable Image File Format 2.2) egy nemzetkozi, digitalis kepekkel 
kapcsolatos szabvany, mely egyszerusiti a digitalis fenykepezest, es javitja a 
kinyomtatott kepek minoseget. Egy Exif print funkciot tamogato digitalis 
fenykepezogeppel keszitett kep keszitesekor az Exif print, olyan informaciokat tarol el 
a kepben, mint az exponalasi ido, vakubeallitas es a szmtelitettseg. A HP Deskjet 
nyomtatoszoftver ezeket az adatokat felhasznalva automatikusan hajt vegre olyan 
kepjavitasokat, melyek kivalo minosegu fenykepeket eredmenyeznek. 

Exif print nyomtatastamogatassal rendelkezo fenykepek nyomtatasahoz szukseges: 

• Exif Print funkcioval rendelkezo digitalis fenykepezo 

• Exif Print funkciot felhasznalni tudo fotoszoftver 

• HP Deskjet nyomtato, ami tamogatja az Exif Print funkciot 

• Windows 98, 2000, Me vagy XP 

Az Exif print fenykepek nyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg az Exif nyomtatasra kepes fotoszoftverben a kinyomtatando fajlt. 

2. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 



beallftas 



Papfr/ 
Minoseg 



A tipus: Megfelelo fotopapfrtfpus 
Nyomtatasi minoseg: Legjobb vagy Normal 



3. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallftas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 

A nyomtatoszoftver automatikusan optimalis kepet nyomtat. 
PhotoREt nyomtatas 

A PhotoREt mod a nyomtatasi sebesseg es a kepminoseg legjobb kombinaciojat 



A PhotoRet technikaval valo nyomtatashoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



nyujtja. 



lap 




beallftas 




Papfr/ 
Minoseg 



Nyomtatasi minoseg: Legjobb 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallftas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



karbantartas 



• a nyomtatopatronok csereje 

• a nyomtatopatronok kalibralasa 

• a nyomtatopatronok automatikus tisztitasa 

• a nyomtatopatronok kezi tisztitasa 

• a nyomtatopatronok kezelese 

• a nyomtato hazanak karbantartasa 

• a tinta eltavolitasa a borrol es a ruhazatrol 

• nyomtatoeszkozok 



a nyomtatopatronok automatikus tisztitasa 

Ha a kinyomtatott oldalakon vonalak es pontok hianyoznak, vagy ha azok 
tintacsikokat tartalmaznak, akkor a nyomtatopatronok valoszmuleg tisztitasra 
szorulnak vagy kifogyoban van bennuk a tinta. 

A nyomtatopatron tintaszintjenek ellenorzesehez kattintson ide. 

Ha a tintapatronokban nem keves a tinta, akkor az alabbi lepesek kovetesevel 
tisztitsa meg a nyomtatopatronokat automatikusan: 

1. Lepjen a nyomtato karbantartasa temakorre. 

2. Kattintson a Patronok tisztitasa gombra. 

3. Kattintson a Tisztitas gombra, majd kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

Amennyiben nyomatain a tisztitas utan is hianyoznak bizonyos vonalak vagy pontok, 
cserelie ki a nyomtatopatronokat. 



Figyelem! Csak akkor tisztitsa meg a nyomtatopatronokat, amikor az 
valoban szukseges. A szuksegtelen tisztogatassal tintat veszit es 
megroviditi a patron elettartamat. 



a nyomtatopatronok kezi tisztitasa 



Ha a nyomtatot poros kornyezetben hasznalja, akkor piszok halmozodhat fel a 
burkolat alatt. Ilyen szennyezodesnek szamit a por, hajszal, a szonyegbol vagy 
ruhazatbol szarmazo szovetszal. Amikor ez a nyomtatopatronokra es a foglalatra 
kerul, akkor tintacsikokat es foltokat okozhat a kinyomtatott lapokon. A tintacsikokat 
konnyen meg lehet szuntetni a patronok es a foglalat kezi megtisztitasaval. 

tisztitoeszkozok osszegyujtese 

A nyomtatopatronok es a foglalat megtisztitasahoz az alabbiakra lesz szuksege. 

• Desztillalt viz 

• Vattapalcikak vagy mas puha, szalmentes anyag, amely nem fog a 
patronokhoz ragadni 

Vigyazzon, hogy ne keruljon tinta a kezere vagy a ruhajara a tisztitas soran. 

a tisztitasra valo felkesziiles 

1. Nyomja meg az aramellatas gombot a nyomtato bekapcsolasahoz, majd 
emelje fel a nyomtato fedolapjat. 

A foglalat a nyomtato kozepere all. 

2. Huzza ki a halozati tapkabelt a nyomtato hatuljabol. 

3. Tavolitsa el a nyomtatopatronokat es tegye oket egy darab papirra, a 
tintafuvokak lapjaval felfele. 

Figyelem! Ne hagyja a nyomtatopatronokat a nyomtaton kivul 
30 percnel tovabb. 

a nyomtatopatronok es a nyomtatopatron-foglalat tisztitasa 

1. Nedvesitse meg kisse a vattapalcikakat desztillalt vizzel. 

2. Tisztitsa meg az elso nyomtatopatron elejet es eleit a palcikaval, ahogy az a 
kovetkezo abran lathato. 

Ne torolje meg a fuvoka lapjat. 



1. fuvoka lapja es tintafuvokak 2. nyomtatopatron eleje es szelei 3. rez 
erintkezok 

Figyelem! Ne erintse meg a nyomtatopatron tintafuvokait es rez 
erintkezoit. Erintesuk tintahibakat, beszaradast es rossz 
erintkezest okozhat. 

3. Vizsgalja meg a nyomtatopatronok elejet es szeleit, hogy nincsenek-e rajtuk 
szalak. 

Ismetelje meg a fenti 1 es 2 lepeseket, ha meg talal szalakat. 

4. A masodik nyomtatopatron megtisztitasahoz ismetelje meg a harom lepest. 

5. Torolje meg a nyomtatopatron foglalata falainak az aljat egy tiszta, nedves 
vattapalcikaval. 

Ismetelje meg ezt az eljarast egeszen addig, amig mar nines tintamaradek a 
tiszta vattapalcikan. 




o 



1. nyomtatopatron foglalata 2. nyomtatopatron fog la lata nak fa la i 



6. Helyezze vissza a nyomtatopatronokat, es zarja le a nyomtato fedolapjat. 

7. Csatlakoztassa vissza a halozati tapkabelt a nyomtato hatso reszebe. 

8. Nyomja meg az aramellatas gombot a nyomtato bekapcsolasahoz. 

9. Kalibralja a nyomtatopatronokat. 



Ismetelje meg a tisztitasi eljarast, ha a nyomtatott lapokon tovabbra is tintacsikok 
jelennek meg. 



a tinta eltavolitasa a borrol es a ruhazatrol 



A borre es ruhazatra kerult festek eltavolitasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 



szennyezett feliilet 


teendo 


bor 


Mossa le az erintett teruletet dorzshatasu szappannal. 


feher ruha 


Mossa ki a ruhat hideg vizben klortartalmu feheritovel. 


szmes ruha 


Mossa ki a ruhat hideg vizben jol habzo 
szalmiakszesszel. 



Figyelem! A ruhadarabbol mindig hideg vfzzel tavolftsa el a tintat. A 
meleg vagy forro viz rogzftheti a tintat a ruhadarabon. 



a nyomtato hazanak karbantartasa 

Mivel a nyomtato finom foltokban viszi fel a tintat a papirra, tintapaca jelenhet meg a 
nyomtato fedohazan es erintkezo feluletein. A nyomtato fedohazan levo foltok, pacak 
es/vagy raszaradt tinta eltavolitasahoz hasznaljon egy megnedvesitett puha ruhat. 

A nyomtato tisztitasakor ugyeljen a kovetkezokre: 

• Ne tisztitsa meg a nyomtato belsejet. Tartson tavol minden folyadekot 
a belso reszektol. 

• Ne hasznaljon haztartasi tisztitoszereket. Ha a nyomtato haztartasi 
tisztitoszerrel lett tisztitva, torolje le a nyomtato kulso feluletet egy 
megnedvesitett puha ruhaval. 

• Ne olajozza be a tengelyt, amelyen nyomtatopatron foglalata csuszkal 
elore es hatra. A foglalat elore- es hatramozgasanak a zaja normalis. 




nyomtatoeszkozok 



A nyomtatoszoftver szamos hasznos eszkozt tartalmaz a nyomtato teljesitmenyenek 
novelesehez. 

Nyomtatoeszkozok felhasznalasi lehetosegei: 

• Becsult tintaszintek megtekintese. 

• Nyomtatopatronok tiszti'tasa. 

• Nyomtato kalibralasa. 

• Tesztoldal nyomtatasa. 

• Egyeb szukseges muveletek vegrehajtasa. 



Az eszkozok eleresehez kattintson ide. 



hibakereses 



• a nyomtato nem nyomtat 

• papirelakadas 

• papirproblemak 

• qyenqe nyomtatasi minoseq 

• a dokumentum nyomtatasa hibas 

• nem mukodik meqfeleloen a fenykepek nyomtatasa 

• hibauzenetek 

• villoq az aramellatast jelzo feny 

• a nyomtato lassu 

• ha tovabbra is problemakba utkozik 



a nyomtato nem nyomtat 



ellenorizze a kovetkezoket 

• A nyomtato csatlakoztatva van az aramforrashoz. 

• A kabelkapcsolatok megfeleloek. 

• A nyomtato be van kapcsolva. 

• A nyomtatopatronok meqfeleloen vannak behelyezve . 

• A papir vagy mas hordozo a megfelelo modon van beteve a papirtalcaba. 

• A nyomtato fedolapja zarva van. 

• A hatso szerelofedel rogzitve van. 

az aramellatast jelzo feny ellenorzese 

Ha az aramellatast jelzo feny villog, lehetseges, hogy hiba tortent. 
Tovabbi informaciot a villog az aramellatast jelzo feny reszben talal. 

nyomtatokabel csatlakozasanak ellenorzese 

Ha a nyomtatokabel egy USB elosztohoz csatlakozik, nyomtatasi utkozes tortenhet. 
Ket modon lehet az utkozest megszuntetni: 

• Csatlakoztassa a nyomtato USB kabelet kozvetlenul a szamitogepere, vagy 

• Nyomtatas kozben ne hasznaljon az elosztohoz kotott mas USB eszkozoket. 

ha nem kapcsol be a nyomtato 

Lehet, hogy a nyomtato tul nagy aramot vett fel. 

1. Huzza ki a halozati tapkabelt a fali csatlakozobol. 

2. Varjon korulbelul 10 masodpercig. 

3. Csatlakoztassa ujra a tapkabelt. 

4. Nyomja meg az aramellatas gombot a nyomtato bekapcsolasahoz. 

Ha a nyomtato meg mindig nem kapcsol be, probalja ki a kovetkezoket: 

• Csatlakoztassa a nyomtatot egy masik halozati aljzatba, vagy 

• Csatlakoztassa a nyomtatot az aramvedo helyett kozvetlenul egy halozati 
aljzatba. 



ha a nyomtato tovabbra sem nyomtat 

Valassza azt az alabbi pontot, amelyik leginkabb tukrozi a problemat: 

• papirelakadas 

• kifoqyott a papir uzenet 

• kepernyon megjeleno hibauzenet 



papirproblemak 



a nyomtato egyszerre tobb lapra nyomtat 

papirsuly 

A nyomtato egyszerre tobb lapra nyomtathat, ha a papir sulya nem eri el az ajanlott 
erteket. Hasznaljon olyan papirt, amely sulya megfelel a javasolt erteknek. A 
papirsuly adatokat a nyomtato tartozekakent adott referenda utmutato tartalmazza. 

a papir helytelenul lett betoltve 

A nyomtato egyszerre tobb lapra nyomtathat, ha a papirt tul melyen helyezte be a 
nyomtatoba. Toltse be ujra a papirt a papiradagoloba addig tolva elore, amig 
ellenallasba nem utkozik. 



egyeb papirproblemak 

• Papirelakadas elhantasaval kapcsolatos informaciokert kattintson ide . 

• Ha papir kifogyasara figyelmezteto uzenet jelenik meg, kattintson ide . 



gyenge nyomtatasi minoseg 



csikok es hianyzo vonalak 

Ha a kinyomtatott oldalakon vonalak es pontok hianyoznak, vagy ha azok 
tintacsikokat tartalmaznak, akkor a nyomtatopatronokban valoszinuleg kifogyoban 
van a tinta vagy azok tisztitasra szorulnak. 

bizonyos reszek halvanyak 

• Ellenorizze, hogy fekete nyomtatopatron van-e a nyomtatoban. 

Ha a nyomatokon a fekete szoveg vagy kepek halvanyak, lehet, hogy a 
nyomtato csak a haromszmu patront hasznalja. Helyezzen be egy fekete 
nyomtatopatront a haromszmu patron melle, hogy optimalis fekete nyomtatasi 
minoseget kapjon. 

• Ellenorizze, hogy egyik nyomtatopatronban sem keves a tinta. 

Ha egy nyomtatopatronban keves a tinta, vegyen fontolora egy patroncseret. A 
rendelesi szamokat megtalalja a nyomtatopatronok cimu resznel. 

• Ellenorizze, hogy a nyomtatopatronokrol a muanyag vedoszalag el van-e 
tavolitva. 




1. vedoszalag 



• Probaljon magasabb nyomtatasi minoseget beallitani. 



a nyomtato Ores lapokat nyomtat 

• Lehet, hogy a muanyag vedoszalag meg mindig a nyomtatopatronokon van. 
Ellenorizze, hogy a nyomtatopatronokrol a muanyag vedoszalag el van-e 
tavolitva. 

• A nyomtatopatronokbol lehet, hogy kifogyott a tinta. A cserelje ki az egyik 
illetve mindket Ores nyomtatopatront. 



a dokumentum nyomtatasa hibas 

a szoveg es a kepek rosszul vannak igazitva 

Ha a nyomatokon a szoveg es a kepek rosszul vannak igazitva, kalibralja a nyomtatot. 

a nyomtato nem a lap kozepere vagy ferden nyomtat 

1. Ellenorizze, hogy a papir megfeleloen van-e behelyezve a papirtalcaba. 

2. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a papir szeleihez. 

3. Nyomtassa ki ujra a dokumentumot. 

a bontek szogben kerul nyomtatasra 

1. A papirtalcaba toltes elott hajtsa a bontekfulet bele a boritekba. 

2. Gyozodjon meg arrol, hogy a papirvezetok szorosan illeszkednek a bontek 
szeleihez. 

3. Nyomtassa ki ujra a bontekot. 

a dokumentum egyes reszei hianyoznak vagy rossz helyre vannak nyomtatva 

Kovesse az alapveto nyomtatasi utasitasokat es ellenorizze az alabbi opciokat: 



lap 


beallftas 


Alapbeallftasok 


Tajolas: Ellenorizze a papir megfelelo tajolasat 


Papir/Minoseg 


A meret: Ellenorizze a papir megfelelo meretet 



a nyomat nem az uj bealh'tasok szerint kerul kinyomtatasra 

A nyomtato alapertelmezett beallitasai elterhetnek az alkalmazas nyomtatasi 
beallitasaitol. Valassza ki a megfelelo nyomtatasi beallitast a szoftveralkalmazasban. 



nem mukodik megfelelden a fenykepek nyomtatasa 

ellenorizze a papirtalcat 

1. Ellenorizze, hogy a fotopapir a nyomtathato oldalaval lefele van berakva a 
papirtalcaba. 

2. Csusztassa elore a papirt utkozesig. 

3. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a papir szeleihez. 

ellenorizze a nyomtato tulajdonsagait 

Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt, majd ellenorizze a kovetkezo 
beallitasokat: 



lap 


beallitas 


Papfr/ 
Minoseg 


A meret: Megfelelo meret 
A tfpus: Fotopapir 
Nyomtatasi minoseg: Legjobb 



a nyomtato lassu 



A nyomtato nyomtatasi teljesitmenyet tobb tenyezo csokkentheti. 
tobb szoftveralkalmazas is meg van nyitva 

A szamitogep nem rendelkezik eleg eroforrassal ahhoz, hogy a nyomtato optimalis 
sebesseggel nyomtasson. 

A nyomtatasi sebesseg novelesehez zarja be a szuksegtelen szoftveralkalmazasokat 
nyomtataskor. 

osszetett dokumentumok, grafikak vagy fenykepek nyomtatodnak 

A grafikakat vagy fenykepeket tartalmazo dokumentumok nyomtatasa lassabb, mint 
a szoveges dokumentumoke. 

a nyomtato illesztoprogramja elavult 

Valoszmuleg egy elavult illesztoprogram van telepitve. 

A nyomtato illesztoprogramjanak frissitesevel kapcsolatos informaciokert kattintson 
ide. 

a szamitogep nem felel meg a rendszerkovetelmenyeknek 

Ha a szamitogepeben nines eleg RAM vagy egy nagyobb szabad lemezterulet, akkor a 
nyomtatasi folyamat tovabb tart. 

1. Ellenorizze, hogy a szamitogep merevlemezenek merete, RAM memoriaja es 
processzoranak sebessege megfelel-e a rendszerkovetelmenyeknek . 

2. Szabaditson fel a merevlemezen teruletet. 
a nyomtato tintahelyettesito mod ban van 

A nyomtato lassabban nyomtathat, ha tintahelyettesito mod van beallitva. 

A nyomtatasi sebesseg novelesehez hasznaljon ket nyomtatopatront a nyomtatoban. 



minimalis rendszerkovetelmeny 



A szamitogeppel kapcsolatos minimalis kovetelmenyek: 
Microsoft Windows XP 

Minimalis processzorsebesseg: Pentium 233 MHz 
Szukseges RAM: 128 MB 

Szukseges szabad merevlemez-terulet: 40 MB* 
Microsoft Windows 98, Me 

Minimalis processzorsebesseg: Pentium 150 MHz 
Szukseges RAM: 32 MB 

Szukseges szabad merevlemez-terulet: 40 MB* 

Microsoft Windows 2000 Professional 

Minimalis processzorsebesseg: Pentium 133 MHz 
Szukseges RAM: 64 MB 

Szukseges szabad merevlemez-terulet: 40 MB* 

* Ha fenykepeket vagy nagyon nagy felbontassal (2400 x 1200 optimalizalt dpi) 
nyomtat, legalabb 400 MB szabad ideiglenes merevlemez-teruletre lesz szuksege. 



ha tovabbra is problemakba utkozik 



Ha a hibaelhantasi temak attekintese utan is problemat tapasztal, allitsa le, majd 
inditsa ujra a szamitogepet. 

Ha szamitogepe ujrainditasa utan is fennallnak a problemak, latogassa meg a HP 
ugyfelszolgalati tanacsadot a www.hp.com/support webcimen. 



muszaki adatok 



• minimalis rendszerkovetelmeny 

• kornyezetvedelmi jellemzok 

• a nyomtatopatron ujrahasznositasa 



kornyezetvedelmi jellemzok 



A Hewlett-Packard folyamatosan tokeletesiti a tintasugaras nyomtatok gyartasi 
folyamatat, hogy csokkentse a nyomtatok negativ hatasat az irodai kornyezetre es 
azokra a helysegekre, ahol a nyomtatokat gyartjak, szallitjak es hasznaljak. 

csokkentes es megszuntetes 

Papirfelhasznalas: A nyomtato ujrahasznositott papir felhasznalasara alkalmas a 
DIN 19 309 szabvany alapjan. 

Ujrahasznositott papir: A nyomtato minden dokumentaciojat ujrahasznositott 
papirra nyomtattuk. 

Ozon: A Hewlett-Packard az ozonretegre artalmas vegyszereket, pi. a CFC 
vegyuleteket kikuszobolte a gyartasi folyamatbol. 

ujrahasznositas 

Ezt a nyomtatot az ujrahasznositas figyelembevetelevel terveztek. A felhasznalt 
anyagfelek szamat minimalisra csokkentettuk, mikozben biztositottuk a megfelelo 
minoseget es megbizhatosagot. A kulonbozo anyagok konnyen szetvalaszthatoak. A 
rogzitoket es csatlakozokat konnyu megtalalni, konnyen hozzaferhetoek es egyszeru 
eszkozokkel eltavolithatoak. A legfontosabb alkatreszek konnyen hozzaferhetoek, 
egyszeruen szetszedhetoek, ha javitasra szorulnak. 

A nyomtato csomagolasa: A nyomtato csomagoloanyagait ugy valasztottuk ki, 
hogy a legkisebb koltseg mellett a leheto legnagyobb biztonsagot nyujtsak, es 
egyuttal a leheto legkisebbre csokkentsek a kornyezetre gyakorolt hatast, tovabba 
elosegitsek az anyagok ujrahasznositasat. A HP Deskjet nyomtatok massziv 
kivitelezese elosegiti a serulesek es egyuttal a csomagoloanyagok mennyisegenek 
csokkenteset. 

Muanyag alkatreszek: Minden fobb muanyagfajtat es muanyag alkatreszt a 
nemzetkozi szabvanyoknak megfeleloen jeloltunk meg. A nyomtato burkolataban es 
alvazaban felhasznalt muanyagok ujrahasznosithatoak, mindegyik egyfele polimerbol 
all. 

A termek elettartama: A HP Deskjet nyomtato elettartamanak meghosszabbitasa 
erdekeben a HP a kovetkezoket kmalja: 

• Bovftett garancia: A reszletes leirast a nyomtato tartozekat jelento referenda 
utmutato tartalmazza. 

• Cserealkatreszek es fogyoeszkozok a gyartas megszuntetese utan meg 
harom (3) evig kaphatoak. 

• A termek visszavetele: Hasznos elettartama lejarta utan ezt a termeket a 



www.hp.com/recycle helyen at tudja visszajuttattni a HP-hez. A kiurult 
nyomtatopatronok HP-hez valo visszajutatasaval kapcsolatban lasd a_ 
nyomtatopatron ujrahasznositasa cimu reszt. 

jt^j^/ A kibovitett jotallas es a termekvisszaveteli lehetosegek nem 
— l minden orszagban illetve regioban alkalmazhatok. 



energiafogyasztas 

Ezt a nyomtatot az energiafelhasznalasi szempontok figyelembevetelevel terveztek. 
Ez nemcsak a termeszeti forrasok megorzeset segiti elo, hanem penzmegtakantast 
eredmenyez a nyomtato teljesitmenyenek befolyasolasa nelkul. 

Ez a termek megfelel az ENERGY STAR® program eloirasainak. Az ENERGY STAR 
olyan onkentes reszvetelen alapulo program, amelynek celja, hogy osztonozze az 
energiatakarekos irodai termekek kifejleszteset. 




Az ENERGY STAR az U.S. Environmental Protection Agency (USA Kornyezetvedelmi 
Hivatal) USA-ban bejegyzett vedjegye. ENERGY STAR partnerkent a Hewlett-Packard 
ceg megallapitotta, hogy a termek megfelel az ENERGY STAR energiatakarekossagra 
vonatkozo iranyelveinek. 

Energiafogyasztas keszenleti allapotban: Az energiafogyasztassal kapcsolatos 
muszaki adatokat a referenda utmutato tartalmazza. 

Energiafogyasztas kikapcsolt allapotban: Amikor a nyomtato ki van kapcsolva, 
akkor is fogyaszt bizonyos mennyisegu aramot. Az energiafogyasztas megelozheto, 
ha a nyomtatot kikapcsolja es a nyomtato tapkabelet kihuzza a halozati csatlakozobol. 



